
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS MATERIALES 

XDCAM 1080i50 mxf Mpeg-2 50 Mbps Pcm

XDCAM 1080i50 mov Mpeg-2 50 Mbps Pcm

ProRes mov ProRes 422 Pcm

H264 mp4 50 Mbps Pcm

CONTENEDORNOMBRE VIDEO AUDIO

Formato imágenes: .mov con audio
Medidas: 1920 x 1080
Duración máxima: 15 segundos
Formato zócalo: .jpg o .mov animation con canal alpha
Medida: 1440 x 200
Duración máxima: 15 segundos
Duración total del PNT: aprox 30 segundos

CABEZALES DE CORTE  – material de hasta 15 segundos de duración

Formato: .mov con audio
Medidas: 1920 x 1080
Duración máxima: 15 segundos

Formato: .mov con audio 
Medidas: 1920 x 1080 
Duración máxima: 15 segundos

PASES DE TIEMPO – material de hasta 5  segundos de duración

Formato: .jpg o .mov sin audio
Medidas: 1920 x 1080 
Duración máxima: 5 segundos

PRESENTACIÓN SEGMENTO – duración 7”

Formato: .mov o .jpg 
Medidas: 1920 x 1080

LOGO PARA CRÉDITOS DE PROGRAMAS

Formato zócalo: .jpg 
Medida: 400x200 a 72 dpi

SOBREIMPRESO DE OREJA DENTRO DE PROGRAMAS

Dimensiones: 364 x 364 pixeles sin alpha 
Formato: .MP4
Compresión: H.264
25 frames por segundo

SEPARADOR ARTÍSTICO 15” 

Transmisión es en alta definición (HD) de 1920 x 1080 a 25FPS.

PNT/MENCIONES – Texto entre 45 a 50 palabras.

Formato de archivos admitidos para tanda
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